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S-CLASSIC-90 / S-PHOENIX-90
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Sékerhetsskap

S-CLASSIC-90 modell $90.196.120.MV.WDAS

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna
(stélplat pulverlackerad), 3 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP)

Bestillnings nr. 30348-001-33848

Sékerhetsskap

S-CLASSIC-90 modell $90.196.060.MH.WDAS

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna
(stélplat pulverlackerad), 2 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP)

Bestallnings nr. 30353-001-33835

Sdker och godkand lagring av brandfarliga @mnen i
arbetsomgivningar

= Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1

* Brandresistans 90 minuter

= CE dverensstammelse

= GS provat, EN 14727 déverensstémmelse (laboratoriemobler)

Funktion/ konstruktion

= En robust konstruktion med sakerhetselement samlade utanfor sakerhets-

facken for okat skydd mot fratning, latt att rengora

» Skdpets yttre &r tillverkat av stalplat i endera varningsgult (RAL 1004) eller

ljusgratt (RAL 7035)

» Integrerade luftanslutningar, fardiga for koppling (DN 75) till ett tekniskt

avluftningssystem

Teknisk data $90.196.120.MV.WDAS

Yttre mdtt B x D x H mm 1196 x 616 x 1968

Inre matt B x D x H mm vanster: 450 x 524 x 1742
hoger: 450 x 524 x 1742

Djup med 6ppna dorrar mm 1174

Vikt utan inredning kg 515

Extraktionsluft NW 75

Luft &ndring 10 times m3/h 8

Tryckforlust (vid 10 luftbyten) Pa 5

Ytlast kg/mz2 576

Max. vikt pa hylla (jamt fordelat) kg 50

Kapacitet botten sump Liter 11

Max. kapacitet brickhylla Liter 11

= Justeringshjalpmedel for att kompensera ojamnt golv

Flygeldorr

= Dorroppnings system (valfri) bekvam och séker flyttning och lagring av
behéllare

= Sjélvstangande vid brandsituation med integrerad termiskt frigdringssystem

= Dorrarna &r lasbara med cylinderlas (integration i cylindersystem mojlig)

Standardinredning

= Vanster / vre avd.: 2 eller 3 hyllor, 1 perforerad insats, en bottenvanna
(stalplat pulverlackerad)

* Hoger / nedre avd.: 2 eller 3 draghyllor, bottenvanna (PP)

§90.196.060.MH.WDAS
596 x 616 x 1968

6vre del: 450 x 524 x 877
nedre del: 450 x 524 x 845
1135
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Sékerhetsskap

S-PHOENIX-90 modell $90.196.120.MV.FDAS

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna
(stélplat pulverlackerad), 3 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP)

Bestallnings nr. 30708-001-33848

Sékerhetsskap

S-PHOENIX-90 modell $90.196.060.MH.FDAS

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna
(stélplat pulverlackerad), 2 x brickhylla, 1 x bottenvanna (PP)

Bestillnings nr. 30709-001-33835

Sdker och godkand lagring av brandfarliga @mnen i
arbetsomgivningar

= Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1

» Brandresistans 90 minuter

= CE dverensstammelse

= GS provat, EN 14727 éverensstdmmelse (laboratoriemabler)

Funktion/ konstruktion

= En robust konstruktion med sékerhetselement samlade utanfor sékerhets-
facken for okat skydd mot fratning, latt att rengora

= Skdpets yttre &r tillverkat av stalplat i endera varningsgult (RAL 1004) eller
ljusgratt (RAL 7035)

= Integrerade luftanslutningar, fardiga for koppling (DN 75) till ett tekniskt
avluftningssystem

Teknisk data $90.196.120.MV.FDAS

Yttre matt Bx D x H mm 1196 x 616 x 1968

Inre mdtt B x D x H mm vanster: 450 x 524 x 1742
hoger: 450 x 524 x 1742

Djup med 6ppna dérrar mm 950

Vikt utan inredning kg 515

Extraktionsluft NW 75

Luft &ndring 10 times m3/h 8

Tryckforlust (vid 10 luftbyten) Pa 5

Ytlast kg/m2 576

Max. vikt pa hylla (jamt fordelat) kg 50

Kapacitet botten sump Liter 11

Max. kapacitet brickhylla Liter 11

» Justeringshjalpmedel for att kompensera ojamnt golv

Vikdorr

» Sakert dérroppningssystem for bekvam och trygg forflyttning och lagring av
behdllare

» Utrymmesbesparande vikdorrar fodrar mindre utrymme framfor skapet nér
dorrarna &r 6ppna

» Sjélvsténgande vid brandsituation med integrerad termiskt frigdringssystem

= Dérrarna ar lasbara med cylinderlas (integration i cylindersystem majlig)

Standardinredning

» Vénster / 6vre avd.: 2 eller 3 hyllor, 1 perforerad insats, en bottenvanna
(stalplat pulverlackerad)

» Hoger / nedre avd.: 2 eller 3 draghyllor, bottenvanna (PP)

$90.196.060.MH.FDAS
596 x616 x 1968

6vre del: 450 x 524 x 877
nedre del: 450 x 524 x 845
931
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S-PHOENIX-90
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Sékerhetsskap

S-PHOENIX-90 modell $90.196.120.FDAS

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stalplét pulverlackerad)
Bestéllnings nr. 30118-001-33717

\
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Sikerhetsskap

S-PHOENIX-90 modell $90.196.120.FDAS

varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stalplat pulverlackerad)
Bestéllnings nr. 30118-002-33717

Sékerhetsskap

S-PHOENIX-90 modell $90.196.060.FDAS

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stalpl&t pulverlackerad)
Bestéllnings nr. 30233-001-33661

Sikerhetsskap

S-PHOENIX-90 modell $90.196.060.FDAS

varningsgul (RAL 1004), inredning med 3 x hylla, 1 x bottenvanna (stalpldt pulverlackerad)
Bestéllnings nr. 30233-002-33661

V)
asecos
~

Saker och godkénd lagring av brandfarliga @mnen i
arbetsomgivningar

= Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1

= Brandresistans 90 minuter

= CE Gverensstémmelse

= GS provat, EN 14727 dverensstammelse (laboratoriemabler)

Funktion/ konstruktion

= En robust konstruktion med sékerhetselement samlade utanfor sékerhets-
facken for okat skydd mot frétning, latt att rengora

= Skdpets yttre &r tillverkat av stalplat i endera varningsgult (RAL 1004) eller
ljusgratt (RAL 7035)

= Integrerade luftanslutningar, fardiga for koppling (DN 75) till ett tekniskt
avluftningssystem

= Justeringshjélpmedel for att kompensera ojamnt golv

Vikdorr

= Sékert dorroppningssystem for bekvém och trygg forflyttning och lagring av
behéllare

= Utrymmesbesparande vikdérrar fodrar mindre utrymme framfor skapet nar
dorrarna ar 6ppna

= Sjalvstangande vid brandsituation med integrerad termiskt frigéringssystem

= Dorrarna &r ldsbara med cylinderlas (integration i cylindersystem mojlig)

Standardinredning
* 3 hyllor, 1 bottenvanna (stalplét, pulverlackerad)

Teknisk data $90.196.120.FDAS
Yttre matt B x D x H mm 1196 x 616 x 1968
Inre matt Bx D x H mm 1050 x 524 x 1742
Vikt utan inredning kg 420

Extraktionsluft NW 75

Luft &ndring 10 times m3/h 10

Tryckférlust (vid 10 luftbyten) Pa 5

Maximal last kg 600

Ytlast kg/m2 528

Max. vikt pa hylla (jamt fordelat) kg 75

Kapacitet botten sump Liter 33

Perforerad insats (H=60 mm)
gjort av stalplat,

pulverlackerad RAL 7035,

for bottenvanna

Bestéllnings nr. 5536 =
$90.196.120.FDAS - . -

Perforerad insats (H=60 mm)
gjort av stalplat,

pulverlackerad RAL 7035,

fér bottenvanna

Bestéllnings nr. 5555
590.196.060.FDAS

$90.196.060.FDAS
596 x 616 x 1968
450 x 524 x 1742
260
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S-PHOENIX-90
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Sékerhetsskap

S-PHOENIX-90 modell $90.196.120.FDAS

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 4 x draglada (stélplat pulverlackerad)
Bestillnings nr. 30118-001-33724

Bestéllnings nr. 30118-002-33724 (varningsgul)

e
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Sékerhetsskap

S-PHOENIX-90 modell $90.196.120.FDAS

varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x dragléda (stalpl&t pulverlackerad)
Bestéllnings nr. 30118-002-33726

Bestéllnings nr. 30118-001-33726 (ljusgratt)

Sékerhetsskap

S-PHOENIX-90 modell $90.196.060.FDAS

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 4 x draglada (stélplat pulverlackerad)
Bestéllnings nr. 30233-001-33681

Bestéllnings nr. 30233-002-33681 (varningsgul)

Sékerhetsskap

S-PHOENIX-90 modell $90.196.060.FDAS

varningsgul (RAL 1004), inredning med 6 x dragléda (stalpl&t pulverlackerad)
Bestéllnings nr. 30233-002-33683

Bestéllnings nr. 30233-001-33683 (ljusgratt)

V)
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Saker och godkénd lagring av brandfarliga @mnen i
arbetsomgivningar

= Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1

= Brandresistans 90 minuter

= CE Gverensstémmelse

= GS provat, EN 14727 dverensstammelse (laboratoriemabler)

Funktion/ konstruktion

= En robust konstruktion med sékerhetselement samlade utanfor sékerhets-
facken for okat skydd mot frétning, latt att rengora

= Skdpets yttre &r tillverkat av stalplat i endera varningsgult (RAL 1004) eller
ljusgratt (RAL 7035)

= Integrerade luftanslutningar, fardiga for koppling (DN 75) till ett tekniskt
avluftningssystem

= Justeringshjélpmedel for att kompensera ojamnt golv

Vikdorr

= Sékert dorroppningssystem for bekvém och trygg forflyttning och lagring av
behéllare

= Utrymmesbesparande vikdérrar fodrar mindre utrymme framfor skapet nar
dorrarna ar 6ppna

= Sjalvstangande vid brandsituation med integrerad termiskt frigéringssystem

= Dorrarna &r ldsbara med cylinderlas (integration i cylindersystem mojlig)

Standardinredning
» 4 eller 6 utdragbara lador (stélplat, pulverlackerad)

Teknisk data $90.196.120.FDAS
Yttre matt B x D x H mm 1196 X616 x 1968
Inre mdtt B x D x H mm 1050 x 524 x 1742
Vikt utan inredning kg 420

Extraktionsluft NW 75

Luft &ndring 10 times m3/h 10

Tryckférlust (vid 10 luftbyten) Pa 5

Maximal last kg 600

Ytlast kg/m2 528

Kapacitet dragléda Liter 30,00

Plastbricka for utdragbar
lada

tillverkat av PP, gra eller vit
Bestillnings nr. 10054
$90.196.120.FDAS

Bestillnings nr. 18472
590.196.060.FDAS -

$90.196.060.FDAS
596 x 616 x 1968

450 x 524 x 1742
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K-PHOENIX-90 / K-PHOENIX Vol. 2-90
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EN 14470-1
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£X5/ AKa /EN 14727 Garanti”

Vénster utrymme Hoger utrymme
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Combi sékerhetsskap

K-PHOENIX-90 modell K90.196.120.MF.FWAS

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna
(stélplét pulverlackerad), 4 x draghylla (panel/PP)

Bestillnings nr. 30333-001-33838

Combi sikerhetsskap

K-PHOENIX-90 modell K90.196.120.MF.FWAS

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 6 x dragléda (stdlplat pulverlackerad), 6 x draghylla
(panel/PP)

Bestallnings nr. 30333-001-33839

Séaker och godkind forvaring av aggressiva och brand-
farliga @mnen i arbetsomraden

» Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1

» Brandresistans 90 minuter

» CE dverensstammelse

= GS provat, EN 14727 éverensstémmelse (laboratoriemobler)

Funktion/ konstruktion

» En robust konstruktion med sakerhetselement samlade utanfér sékerhets-
facken for okat skydd mot fratning, latt att rengora

* Tvd i en — férvaring av brandfarliga vétskor och aggressiva kemikalier i ett
skap

» Skdp och dorrar tillverkade av stalplat, ljusgratt (RAL 7035)

» Integrerade luftkanaler fardiga for koppling (DN 75) till ett tekniskt avluft-
ningssystem, med endast ett extraktionsluftinlopp

Standardinredning

= Vénster utrymme.: 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 bottenvanna (stalplt
pulverlackerad) eller 6 draglddor (stélplat pulverlackerad)

* Hoger utrymme.: 4 eller 6 draglddor (PP)

inashisl del f6 k | Teknisk data K90.196.120.MF.FWAS
» Justeringshjalpmedel for att kompensera ojamnt golv T om 1197 617 x 1969
Inre métt B x D x H mm  vdnster: 450 x 522 x 1742
Flygel och vikdorr hoger uppe: 491 x 542 x 862
L . . . .. hoger nere: 491 x 542 x 862
= Standard dorréppnings system (vénster utrymme), dorrar stannar i vilken D 1178
position som helst (héger utrymme), bekvém och séker flyttning och Vikt utan inredning kg 515
lagring av behdllare Extraktionsluft NW 75
- Dorrar lasbara med cylinderlas, integration i lassystemen &r mojliga (vanster ~ Luft andring 10 times D
u trymme) Tryckforlust (vid 10 luftbyten) Pa 5
Max. vikt pa hylla (jamt fordelat) kg 75
Kapacitet botten sump Liter 22
Kapacitet draghylla Liter 11,00
Kapacitet dragléda Liter
P
asecos
~
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Vénster utrymme
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Hoger utrymme
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Combi sikerhetsskap

K-PHOENIX Vol.2-90 modell K90.196.120.MF.FWAC

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna
(stalplat pulverlackerad), 4 x draghylla (panel/PP)

Bestallnings nr. 30334-001-33838

Combi sékerhetsskap

K-PHOENIX Vol.2-90 modell K90.196.120.MF.FWAC

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 6 x draglada (stélplat pulverlackerad), 6 x draghylla
(panel/PP)

Bestillnings nr. 30334-001-33839

Sdker och godkdnd forvaring av aggressiva och brand-
farliga @mnen i arbetsomraden

= Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1

» Brandresistans 90 minuter

= CE dverensstammelse

= GS provat, EN 14727 éverensstémmelse (laboratoriemobler)

Funktion/ konstruktion

* En robust konstruktion med sakerhetselement samlade utanfor sékerhets-
facken for okat skydd mot fratning, latt att rengéra

= Tva i en — forvaring av brandfarliga vétskor och aggressiva kemikalier i ett
skap

= Skdp och dorrar tillverkade av stalplat, ljusgratt (RAL 7035)

» Integrerade luftkanaler fardiga for koppling (DN 75) till ett tekniskt avluft-
ningssystem, med endast ett extraktionsluftinlopp

= Justeringshjélpmedel for att kompensera ojamnt golv

Flygel och vikdorr

» Standard dorréppnings system (vénster utrymme), dorrar stannar i vilken
position som helst (héger utrymme), bekvém och séker flyttning och
lagring av behéllare

» Automatisk dérrstangningsystem slapper sténgda dorrar efter ca. 60
sekunder inkluderar akustisk och visuell signal fére stangning (vénster
utrymme)

= Dorrar lasbara med cylinderlés, integration i lassystemen &r majliga (vanster
utrymme)

Standardinredning

» Véanster utrymme.: 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 bottenvanna (stélplat
pulverlackerad) eller 6 draglador (stalplat pulverlackerad)

* Hoger utrymme.: 4 eller 6 draglddor (PP)

Teknisk data K90.196.120.MF.FWAC

Yttre matt B x D x H mm 1197 x617 x 1969

Inre méatt B x D x H mm  vdnster: 450 x 524 x 1742
héger uppe: 491 x 542 x 862
héger nere: 491 x 542 x 862

Djup med 6ppna dorrar mm 1178

Vikt utan inredning kg 515

Extraktionsluft NW 75

Luft &ndring 10 times m3/h 9

Tryckforlust (vid 10 luftbyten) Pa 5

Max. vikt pa hylla (jamt fordelat) kg 75

Kapacitet botten sump Liter 22

Kapacitet draghylla Liter 11,00

Kapacitet dragléda Liter

)
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K-UB-90

Vénster utrymme

90)[CE| & < &
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Hoger utrymme

o

Kombination underbénk skap

K-UB-90 modell K90.060.140.050.UB.3T

Djup 502 mm, ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna
(stélplat pulverlackerad), 1 x draghylla (panel/PP)

Bestillnings nr. 30377-001-33846

inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stélpldt pulverlackerad), 2 x draghylla
(panel/PP)
Bestillnings nr. 30377-001-33847

Kombination underbénk skap

K-UB-90 modell K90.060.140.050.UB.ST

Djup 502 mm, ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x dragldda (stalpldt pulverlackerad)
(panel/PP)

Bestallnings nr. 30370-001-30372

inredning med 1 x dragldda (stalplat pulverlackerad) (panel/PP)
Bestillnings nr. 30370-001-30371

Kombination underbénk skap

K-UB-90 modell K90.060.110.050.UB.2T

Djup 502 mm, ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna
(stélplat pulverlackerad), 1 x draghylla (panel/PP)

Bestillnings nr. 30365-001-33844

inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stélpldt pulverlackerad), 2 x draghylla
(panel/PP)
Bestéllnings nr. 30365-001-33845

Kombination underbénk skap

K-UB-90 modell K90.060.110.050.UB.ST

Djup 502 mm, ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x dragldda (stalpldt pulverlackerad)
(panel/PP)

Bestillnings nr. 30358-001-30360

inredning med 1 x dragldda (stalplat pulverlackerad) (panel/PP)
Bestillnings nr. 30358-001-30359

V)
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Saker och godkénd forvaring av aggressiva och brand-
farliga @mnen i arbetsomraden

= Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
= Brandresistans 90 minuter
= CE dverensstammelse

Funktion/ konstruktion

» Tva separata forvaringsfack for forvaring av brandfarliga vétskor, syror och
baser

= Skdp och dorrar/draglador tillverkade av stalplat, ljusgratt (RAL 7035)

» Integrerade luftkanaler férdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluft-
ningssystem, utvinning av bdda avdelningarna genom ett extraktions
luftintag p& baksidan av skapet

Lagring av brandfarliga vatskor (vénster del)

= Dérrar och dragléddor kan 6ppnas med minimal anstréngning

» 135° 6ppning av flygeldorrar

» Séker tillgang till alla behallare, draglédans interior helt synlig

= Draglddorna &r standardutrustade med jordningsledning inkl. kldmma och
en svetstatad sump

= Dérrar och dragldda é&r sjélvstangande vid brand

= Dorrar och skap lasbara med cylinderlds och lasindikator system

Lagring av aggressiva, icke branfarliga vétskor (hoger del)

= Tillverkad av melaminbelagda special arbetsplattor

= Draghyllor av hog kvalitet och stadig konstruktion med
uttagbara plastbrickor

Transport
= Hjul sockel som tillval

Teknisk data K90.060.110.050.UB.ST
Yttre matt B x D x H mm 1102 x 502 x 601
Inre matt Bx D x H mm vanster: 470 x 381 x 502
hoger: 440 x 468 x 562
Djup med 6ppna dorrar mm 964
Vikt utan inredning kg 155
Extraktionsluft NW 50
Luft &ndring 10 times m3/h 2
Tryckforlust (vid 10 luftbyten) Pa 1
Maximal last kg 300
Ytlast kg/m2 275
Max. vikt pa hylla (jamt fordelat) kg
Kapacitet draghylla Liter 11,00
Liter 10,00
Kapacitet botten sump Liter

gjort av stdl,

stabil —4tt att flytta pa skapet
sdker hantering av skapet —integrerad ldsmekanism
flexibel —hojd kan justeras efter olika laboratoriemabler

Hjul med sockel (H=30 mm)

pulverlackerad RAL 7036

Bestillnings nr. 30374
K90.060.140.050.UB.3T / K90.060.140.050.UB.ST

Bestillnings nr. 30362
K90.060.110.050.UB.2T / K90.060.110.050.UB.ST

K90.060.110.050.UB.2T
1102 x 502 x 601

vanster: 470 x 380 x 502
hoger: 440 x 468 x 562
1044

155
50

2

1

300
275
25,00
11,00

10,00

)
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K90.060.140.050.UB.ST
1402 x 502 x 601

vanster: 770 x 381 x 502
hoger: 440 x 468 x 562
964

197
50
3

1
300
236

11,00
16,50

K90.060.140.050.UB.3T
1402 x 502 x 601

vanster: 770 x 380 x 502
hoger: 440 x 468 x 562
964

197
50

3

1

300
236
25,00
11,00

16,50
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Sékerhetsskap
XL-CLASSIC-90 modell XL90.222.110.WDAS

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 1 x hylla (stélplat pulverlackerad), 1 x transportsockel

(stél pulverlackerad), 1 x bottenvanna med galler (stélplét forzinkad)
Bestillnings nr. 30393-001-30397

Sékerhetsskap

XL-CLASSIC-90 modell XL90.222.110.WDAS

ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x bottenvanna med galler (stalplat forzinkad)
Bestéllnings nr. 30393-001-30394

Sékerhetsskap

XL-CLASSIC-90 modell XL90.222.155.WDAS

ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x bottenvanna med hyllor (stél forzinkad)
Bestillnings nr. 30382-001-30387

Sékerhetsskap

XL-CLASSIC-90 modell XL90.222.155.WDAS

ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x bottenvanna med galler (stalplat forzinkad)
Bestillnings nr. 30382-001-30383

Sékerhetsskap

XL-CLASSIC-90 modell XL90.222.155.WDAS

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 1 x hylla (stélplat pulverlackerad), 1 x transportsockel
(stal pulverlackerad), 1 x bottenvanna med galler (stalplat forzinkad)

Bestallnings nr. 30382-001-30386

Sédker och godkénd lagring av brandfarliga @mnen i
arbetsomgivningar

= Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1

» Brandresistans 90 minuter

= CE dverensstdmmelse

» GS provat, EN 14727 dverensstammelse (laboratoriemabler)

Funktion/ konstruktion

» Jordad lénk fran ena sidan till den andra pa baksidan av skapet, inne i
skapet med jordningstradar inkl. kldmma

» Skép och dorrar tillverkade av stalplat, ljusgratt (RAL 7035)

» Integrerade luftanslutningar, fardiga for koppling (DN 75) till ett tekniskt
avluftningssystem

Flygeldorr

= Sékert dorroppningssystem for bekvém och trygg forflyttning och lagring
av behdllare

= Dorrar ldsbara med cylinderlds

Standardinredning

= Hyllor med lastkapacitet 75 kg

= Vannpallet med galler - en robust, forzinkad version (kapacitet 225 liter
och 850 kg/m?2 lastkapcitet)

» Hyllsystem - monteras inuti skdpet, inkl. sump (80 liters kapacitet)

)
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Teknisk data XL90.222.110.WDAS
Yttre métt B x D x H mm 1105 x 1018 x 2224
Inre matt B x D x H mm 936 x 864 x 1890
Vikt utan inredning kg 855

Extraktionsluft NW 75

Luft &ndring 10 times m3/h 17

Tryckférlust (vid 10 luftbyten) Pa 15

Maximal last kg 1000

Ytlast kg/mz2 832

Max. vikt pa hylla (jamt fordelat) kg 75

Kapacitet botten sump Liter 225

XL90.222.155.WDAS
1555 x 1018 x 2224
1386 x 864 x 1890
1150

75

24

15

1000

685

75

248
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UB-S-90 / UB-T-90

Underbink sékerhetsskap

UB-S-90 modell UB90.060.059.S

ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x dragléda (stélplét pulverlackerad), 1 x perforerad
insats (rostfritt stal)

Bestillnings nr. 30472-001-35286

Underbénk sékerhetsskap

UB-T-90 modell UB90.060.059.T

ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stalplat
pulverlackerad)

Bestéllnings nr. 30481-001-33763

Underbénk sékerhetsskap

UB-S-90 modell UB90.060.059.050.S

Djup 502 mm, ljusgratt (RAL 7035), inredning med 1 x dragldda (stélplat pulverlackerad)
Bestéllnings nr. 30473-001-35295

Underbénk sékerhetsskap

UB-T-90 modell UB90.060.059.050.T

Djup 502 mm, ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna
(stélplat pulverlackerad)

Bestillnings nr. 30483-001-33765

V)
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Sadker och godkénd lagring av brandfarliga @mnen i
arbetsomgivningar

= Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1

= Brandresistans 90 minuter

= CE dverensstémmelse

= GS provat, EN 14727 dverensstdmmelse (laboratoriemabler)

Funktion/ konstruktion

= Skdp och dorrar/draglador tillverkade av stalplat, ljusgratt (RAL 7035)

= Integrerade luftkanaler férdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluft-
ningssystem

Flygeldorr och draglada

= Dérrar och draglddor kan 6ppnas med minimal anstrangning

= 135° oppning av flygeldorrar

= Séker tillgang till alla behdllare, dragladans interior helt synlig

= Dragladorna ar standardutrustade med jordningsledning inkl. kldmma och
en svetstatad sump

= Dérrar och draglada é&r sjélvstangande vid brand

= Dorrar och skép lasbara med cylinderlés och lasindikator system

Transport
= Hjul sockel som tillval

Standardinredning

= Sump integrerad i skdpet, lastkapacitet 50 kg
(skép med dragléda)

* Bottenvanna med perforerad insats
(skép med flygeldérrar)

Teknisk data UB90.060.059.S
Yttre matt B x D x H mm 593 x 574 x 600
Inre matt Bx D x H mm 470 x 452 x 502
Djup med 6ppna dorrar mm 990

Tyngd utan interiér inredning kg 120
Extraktionsluft NW 50

Luft &ndring 10 times m3/h 1

Tryckférlust (vid 10 luftbyten) Pa 1

Maximal last kg 300

Ytlast kg/m2 450

Kapacitet av draglada Liter 11,50

Kapacitet botten sump Liter

Max. Last perforerad insattning kg 75,00

stabil —4tt att flytta pa skapet
sdker hantering av skapet —integrerad ldsmekanism
flexibel —hojd kan justeras efter olika laboratoriemabler

Hjul med sockel (H=30 mm)
gjort av stdl,
pulverlackerad RAL 7036

Bestillnings nr. 30478

Alla modeller
UB90.060.059.050.S UB90.060.059.T UB90.060.059.050.T
593 x 502 x 600 593 x 574 x 600 593 x 502 x 600
470 x 382 x 502 470 x 452 x 502 470 x 382 x 502
918 1044 1044
110 120 110
50 50 50
1 1 1
1 1 1
300 300 300
460 450 460
10,00
12,00 10,00
75,00 75,00
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UB-S-90 / UB-T-90

EKS/AK4 /EN 14727

Underbink sékerhetsskap

UB-S-90 modell UB90.060.089.S

ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x dragléda (stélplét pulverlackerad), 1 x perforerad
insats (rostfritt stal)

Bestéllnings nr. 30457-001-35299

Sdker och godkand lagring av brandfarliga @mnen i
arbetsomgivningar

= Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1

= Brandresistans 90 minuter

= CE dverensstémmelse

= GS provat, EN 14727 dverensstdmmelse (laboratoriemabler)

Funktion/ konstruktion

= Skdp och dorrar/draglador tillverkade av stalplat, ljusgratt (RAL 7035)

= Integrerade luftkanaler férdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluft-
ningssystem

Flygeldorr och draglada

= Dérrar och draglddor kan 6ppnas med minimal anstrangning

= 135° oppning av flygeldorrar

= Séker tillgang till alla behdllare, dragladans interior helt synlig

= Draglddorna é&r standardutrustade med jordningsledning inkl. kldmma och
en svetstatad sump

= Dérrar och draglada é&r sjélvstangande vid brand

= Dorrar och skép lasbara med cylinderlés och lasindikator system

Transport
= Hjul sockel som tillval

Standardinredning

= Sump integrerad i skdpet, lastkapacitet 50 kg
(skap med draglada)

» Bottenvanna med perforerad insats
(skap med flygeldorrar)

gjort av stdl,

Alla modeller

Bestillnings nr. 30461

stabil —4tt att flytta pa skapet
sdker hantering av skapet —integrerad ldsmekanism
flexibel —hojd kan justeras efter olika laboratoriemabler

Hjul med sockel (H=30 mm)

pulverlackerad RAL 7036

Underbénk sékerhetsskap

UB-T-90 modell UB90.060.089.2T

ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stalplat
pulverlackerad)

Bestéllnings nr. 30464-001-33767

Underbénk sékerhetsskap

UB-S-90 modell UB90.060.089.050.S

Djup 502 mm, ljusgratt (RAL 7035), inredning med 1 x dragldda (stélplat pulverlackerad)
Bestillnings nr. 30458-001-35308

Underbénk sékerhetsskap

UB-T-90 modell UB90.060.089.050.2T

Djup 502 mm, ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna
(stélplat pulverlackerad)

Bestillnings nr. 30465-001-33769

)
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Teknisk data UB90.060.089.S UB90.060.089.050.S UB90.060.089.2T UB90.060.089.050.2T
Yttre matt Bx D x H mm 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600
Inre matt Bx D x H mm 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502
Djup med 6ppna dérrar mm 990 918 992 920

Tyngd utan interiér inredning kg 140 125 140 125
Extraktionsluft NW 50 50 50 50

Luft &ndring 10 times m3/h 2 1 2 1

Tryckférlust (vid 10 luftbyten) Pa 1 1 1 1

Maximal last kg 300 300 300 300

Ytlast kg/m2 313 317 313 317

Kapacitet av draglada Liter 21,00 17,50

Kapacitet botten sump Liter 20,00 16,50

Max. Last perforerad insattning kg 75,00 75,00 75,00

asecos n
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UB-S-90 / UB-T-90
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Underbénk sékerhetsskap
UB-S-90 modell UB90.060.110.S

insats (rostfritt stal)
Bestillnings nr. 30420-001-35327

ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x draglédda (stalplét pulverlackerad), 1 x perforerad

Underbédnk sédkerhetsskap

UB-S-90 modell UB90.060.110.050.S

Djup 502 mm, ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x dragldda (stalpldt pulverlackerad)
Bestillnings nr. 30421-001-35340

Underbénk sékerhetsskap
UB-S-90 modell UB90.060.110.2S

insats (rostfritt stal)
Bestillnings nr. 30427-001-35311

ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 2 x dragléda (stalplét pulverlackerad), 2 x perforerad

Underbéank sédkerhetsskap

UB-S-90 modell UB90.060.110.050.2S

Djup 502 mm, ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 2 x dragldda (stalpldt pulverlackerad)
Bestillnings nr. 30428-001-35337

Underbénk sékerhetsskap

UB-T-90 modell UB90.060.110.2T

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna (stélplat
pulverlackerad)

Bestéllnings nr. 30443-001-33771

Underbénk sékerhetsskap

UB-T-90 modell UB90.060.110.050.2T

Djup 502 mm, ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna
(stélplat pulverlackerad)

Bestillnings nr. 30444-001-33775
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Sadker och godkénd lagring av brandfarliga @mnen i
arbetsomgivningar

= Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1

= Brandresistans 90 minuter

= CE dverensstémmelse

= GS provat, EN 14727 dverensstdmmelse (laboratoriemabler)

Funktion/ konstruktion

= Skdp och dorrar/draglador tillverkade av stalplat, ljusgratt (RAL 7035)

= Integrerade luftkanaler férdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluft-
ningssystem

Flygeldorr och draglada

= Dérrar och draglddor kan 6ppnas med minimal anstrangning

= 135° oppning av flygeldorrar

= Séker tillgang till alla behdllare, dragladans interior helt synlig

= Dragladorna ar standardutrustade med jordningsledning inkl. kldmma och
en svetstatad sump

= Dérrar och draglada é&r sjélvstangande vid brand

= Dorrar och skép lasbara med cylinderlés och lasindikator system

Transport
= Hjul sockel som tillval

Standardinredning

= Sump integrerad i skdpet, lastkapacitet 50 kg
(skép med dragléda)

* Bottenvanna med perforerad insats
(skép med flygeldérrar)

Teknisk data UB90.060.110.S
Yttre matt Bx D x H mm 1102 x 574 x 600
Inre mdtt B x D x H mm 979 x 452 x 502
Djup med 6ppna dérrar mm 990

Tyngd utan interiér inredning kg 180

Extraktionsluft NW 50

Luft &ndring 10 times m3/h 2

Tryckforlust (vid 10 luftbyten) Pa 1

Maximal last kg 300

Ytlast kg/m2 277

Kapacitet av draglada Liter 26,00

Teknisk data UB90.060.110.2T
Yttre matt B x D x H mm 1102 x 574 x 600
Inre matt Bx D x H mm 979 x 452 x 502
Djup med 6ppna dorrar mm 1097

Vikt utan inredning kg 180

Extraktionsluft NW 50

Luft &ndring 10 times m3/h 2

Tryckforlust (vid 10 luftbyten) Pa 1

Maximal last kg 300

Ytlast kg/m?2 277

Kapacitet botten sump Liter 25

Max. Last perforerad insattning kg 75

stabil —4tt att flytta pa skapet
sdker hantering av skapet —integrerad ldsmekanism
flexibel —hojd kan justeras efter olika laboratoriemabler

Hjul med sockel (H=30 mm)
gjort av stdl,
pulverlackerad RAL 7036

Bestillnings nr. 30362
Alla modeller

UB90.060.110.050.S
1102 x 502 x 600
979 x 382 x 502

UB90.060.110.2S
1102 x 574 x 600
979 x 452 x 502

UB90.060.110.050.2S
1102 x 502 x 600
979 x 382 x 502

918 990 918
160 180 160
50 50 50

2 2 2

1 1 1
300 300 300
278 277 278

11,50 10,00

UB90.060.110.050.2T
1102 x 502 x 600

979 x 382 x 502

1025

160

50

2

1

300

278

22
75
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UB-S-90 / UB-T-90 / UB-ST-90
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Sadker och godkénd lagring av brandfarliga @mnen i
arbetsomgivningar

= Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1

= Brandresistans 90 minuter

= CE dverensstémmelse

= GS provat, EN 14727 dverensstdmmelse (laboratoriemabler)

Funktion/ konstruktion

= Skdp och dorrar/draglador tillverkade av stalplat, ljusgratt (RAL 7035)

= Integrerade luftkanaler férdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluft-
ningssystem

Flygeldorr och draglada

= Dérrar och draglddor kan 6ppnas med minimal anstrangning

= 135° oppning av flygeldorrar

= Séker tillgang till alla behdllare, dragladans interior helt synlig

= Dragladorna ar standardutrustade med jordningsledning inkl. kldmma och
en svetstatad sump

= Dérrar och draglada é&r sjélvstangande vid brand

= Dorrar och skép lasbara med cylinderlés och lasindikator system

Transport
= Hjul sockel som tillval

Standardinredning

= Sump integrerad i skdpet, lastkapacitet 50 kg
(skép med dragléda)

* Bottenvanna med perforerad insats

gjort av stdl,
pulverlackerad RAL 7036

Bestillnings nr. 30374
Alla modeller

stabil —4tt att flytta pa skapet
sdker hantering av skapet —integrerad ldsmekanism
flexibel —hojd kan justeras efter olika laboratoriemabler

Hjul med sockel (H=30 mm)

Underbink sékerhetsskap

UB-S-90 modell UB90.060.140.2S

ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x dragléda (stélplét pulverlackerad), 1 x perforerad
insats (rostfritt stal), 1 x dragléda (stalpl&t pulverlackerad), 1 x perforerad insats (rostfritt stal)
Bestéllnings nr. 30401-001-35345

Underbénk sékerhetsskap

UB-ST-90 modell UB90.060.140.52T

ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna, 1 x draglada
(stélplat pulverlackerad), 1 x perforerad insats (rostfritt stal)

Bestillnings nr. 30410-001-33777

Underbink sékerhetsskap

UB-S-90 modell UB90.060.140.050.2S

Djup 502 mm, ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x dragldda, 1 x dragléda (stalplat
pulverlackerad)

Bestéllnings nr. 30402-001-35359

Underbénk sékerhetsskap

UB-ST-90 modell UB90.060.140.050.52T

Djup 502 mm, ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x perforerad insats, 1 x bottenvanna,
1 x dragléda (stalplét pulverlackerad), 1 x perforerad insats (rostfritt stal)

Bestéllnings nr. 30411-001-33779
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(skép med flygeldérrar)
Teknisk data UB90.060.140.2S UB90.060.140.050.2S
Yttre matt B x D x H mm 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600
Inre matt Bx D x H mm 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502
Djup med 6ppna dorrar mm 990 918
Tyngd utan interiér inredning kg 230 205
Extraktionsluft NW 50 50
Luft &ndring 10 times m3/h 3 3
Tryckférlust (vid 10 luftbyten) Pa 1 1
Maximal last kg 300 300
Ytlast kg/m2 240 240
Kapacitet av draglada Liter 21,00/11,50 17,50/17,50
Kapacitet av bottenvanna Liter
Lastkapacitet av perforerad insats kg 75,00

)
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UB90.060.140.S2T
1402 x 574 x 600
1279 x 452 x 502
990

230

50

3

1

300

240

11,50

20,00

75,00

UB90.060.140.050.52T
1402 x 502 x 600
1279 x 382 x 502
918

205

50

3

1

300

240

10,00

16,50

75,00
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Underbink sékerhetsskap
UB-S-90 modell UB90.080.110.060.2S

Underbénk sékerhetsskap
UB-S-90 modell UB90.080.059.060.5

ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 2 x dragléda (stélplét pulverlackerad), 2 x perforerad ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x dragldda (stélplét pulverlackerad), 1 x perforerad

insats (rostfritt stal)
Bestéllnings nr. 32657-001-35373

insats (rostfritt stal)
Bestillnings nr. 32658-001-35377

Special hojd 800 mm
Optimalt utnyttjiande av det inre utrymmet - pa tva
nivéer ar det mojlig att lagra 2,5 liters flaskor.

)
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Saker och godkénd lagring av brandfarliga @mnen i
arbetsomgivningar

= Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
= Brandresistans 90 minuter
= CE dverensstammelse

Funktion/ konstruktion

= Skdp och dorrar/draglador tillverkade av stalplat, ljusgratt (RAL 7035)

= Integrerade luftkanaler férdiga att kopplas (DN 50) till ett tekniskt avluft-
ningssystem

Draglada

» Draglador kan 6ppnas med minimal anstrangning

= 135° oppning av flygeldorrar

= Séker tillgang till alla behdllare, dragladdans interior helt synlig

= Draglddorna é&r standardutrustade med jordningsledning inkl. kldmma och
en svetstatad sump

= Lador sjélvstangande vid brand

= Lasbar med cylinderlds och l&sstatus indikator

Transport
= Hjul sockel som tillval

Standardinredning
= Sump integrerad i skapet, lastkapacitet 50 kg

stabil —4tt att flytta pa skapet
sdker hantering av skapet —integrerad ldsmekanism
flexibel —hojd kan justeras efter olika laboratoriemabler

Hjul med sockel (H=30 mm)
gjort av stdl,
pulverlackerad RAL 7036

Bestillnings nr. 30362
UB90.080.110.2S

Bestillnings nr. 30478
UB90.080.059.060.5

Teknisk data UB90.080.110.060.2S UB90.080.059.060.S
Yitre matt Bx D x H mm 1102 x 600 x 800 593 x 600 x 800
Inre matt Bx D x H mm 979 x 482 x 702 470 x 482 x 702
Djup med 6ppna dorrar mm 994 990
Vikt utan inredning kg 233 143
Extraktionsluft NW 50 50
Luft &ndring 10 times m3/h 2 2
Tryckforlust (vid 10 luftbyten) Pa 1 1
Maximal last kg 300 300
Ytlast kg/m?2 302 467
Draglddans kapacitet Liter 21,5/21,5 21,5
) )
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Underbink sékerhetsskép med kylaggregat

UB-S-90K modell UB90.060.110.KU.S

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 1 x draglada (rostfritt stal)
Bestéllnings nr. 31827-001-35322

)
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Sdker, kyld och godkédnd forvaring av ldttantédndliga
amnen i arbetsomraden

= Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-1
= Brandresistans 90 minuter
= CE dverensstammelse

Funktion/ konstruktion

= Kylaggregat—konstant kyleffekt inuti skdpet, med maximalt 2 ° C kyltempe-
ratur ( vid max . 25 ° C rumstemperatur)

= Skdp och draglada tillverkat av stélplat, ljusgratt (RAL 7035)

Draglada

» Draglador kan 6ppnas med minimal anstrangning
= Lador sjalvstangande vid brand

= Lasbar med cylinderlds och l&sstatus indikator

Transport
= Integrerade hjul med sockelskydd

Standardinredning

= Dragbricka —integrerad i sképet (standard), lastkapacitet 50 kg

= Gott om utrymme for smd behdllare, optimalt utnyttjande av det inre
utrymmet vid lagring av smé behallare

Teknisk data UB90.060.110.KU.S
Yttre matt Bx D x H mm 1108 x 574 x 630

Inre mdtt B x D x H mm 753 x 443 x 484

Djup med 6ppna dérrar mm 956

Vikt utan inredning kg 220

Extraktionsluft NW 50

Luft &ndring 10 times m3/h

Tryckforlust (vid 10 luftbyten) Pa 1

Maximal last kg 300

Ytlast kg/mz2 298

Underbénk sidkerhetsskap med kylaggregat och anslut-

ningsbart luftventilationssystem - undvik komplexa véagg

och tak 6ppningar och dyra franluftskanaler

= hog flexibilitet i val av installations plats

= aktiv personligt skydd genom avskiljning av skadliga angor, som
samlas i filtersystemet

= med flerstegsfiltersystem, anslutningskabel och stickkontakt

= inkl. utvinning och filterévervakning - EMV godkénd av VDE

= optiskt och akustiskt larm inklusive potentialfri larmkontakt

Underbank skdpet med insatt flerstegsfiltersystem &r kapabelt att
bibehalla I6sningsmedelsangor (kolvéten) permanent upp till filter
méttnad av mer &n 99,999% under normala driftsforhéllanden som
vid en simulerad olycka i sdkerhetssképet..

Andra vaningens draglada
Gott om utrymme for smé behallare, optimalt utnyttjande av det
inre utrymmet vid lagring av sma behéllare

Bestillnings nr. 32121
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Skap for gastuber
G-0OD modell GOD.215.135.WDFW

gastuber
Bestéllnings nr. 30730-015

ljusgrétt (RAL 7035), med fasta fonster och enstandard interiér utrustning for 5 x 50 liters

Bestéllnings nr. 30731-015 (GOD.215.135.WDHW, med géngjémsférsedda fonster)

Skap for gastuber

G-OD modell GOD.215.135

ljusgratt (RAL 7035), med standardinredning for 5 x 50 liters gastuber
Bestéllnings nr. 30692-015

Skap for gastuber

G-OD modell GOD.215.100

ljusgrétt (RAL 7035), med standardinredning fér 3 x 50 liters gastuber
Bestillnings nr. 30697-015

Bestillnings nr. 30732-015 (GOD.215.100.WDFW, med faststéllda fonster)

Bestéllnings nr. 30735-015 (GOD.215.100.WDHW, med géngjémsférsedda fonster)

Skap for gastuber

G-0D modell GOD.215.070.R

ljusgrétt (RAL 7035), med standardinredning fér 2 x 50 liters gastuber
Bestéllnings nr. 30701-015

Bestéllnings nr. 30752-015 (GOD.215.070.WDFWR, med faststéllda fonster)
Bestéllnings nr. 30753-015 (GOD.215.070.WDHWR, med gangjarnsforsedda fonster)

)
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Sdker och godkéand utomhus forvaring av brandfarliga
eller giftiga gaser

Funktion/ konstruktion

» En robust, konstruktion av hog kvalitet, helt férzinkad med pulverlackerad
yta och bas av rostfritt stal

= Latt installation, 16 genomforingsmajligheter markerade pé sképets tak

= Skdp och dorrar tillverkade av stalplat, ljusgratt (RAL 7035)

= Effektiv ventilation genom 6ppningar nedanfér dorrarna och vid den bakre
vaggen

= Justeringshjélpmedel for att kompensera ojamnt golv

Flygeldorr

= Tillganglig med valfria fonster (fast eller gangjarnsforsedda fonster)

= Lasbar vandspak (dorrar finns &ven tillgangliga med cylinderlas, vilka &r
forenliga for lassystem)

Tak
= Sluttande tak framme lter vattnet rinna av och dérmed undviks att
véggarna forstors

Teknisk data GOD.215.135(.WDFW/.WDHW) GOD.215.100(-WDFW/.WDHW)
Yttre matt Bx D x H mm 1356 x 400 x 2149 1006 x 400 x 2149

Inre mdtt B x D x H mm 1345 x 370 x 2070 995 x 370 x 2070

Vikt utan inredning kg 138 113

Extraktionsluft NW 75 75

Luft &ndring 10 times m3/h 10 8

Tryckforlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5

Maximal last kg 600 600

Ytlast kg/m2 390 509

Rullande ramp
snabbt ihopbyggd, l&tt och trygg
mandvrering av tuber

Bestillnings nr. 30702
GOD.215.070.R/ WDFWR/WDHWR

Bestillnings nr. 30698
GOD.215.100( WDFW/.WDHW)

Bestillnings nr. 30693
GOD.215.135(WDFW/.WDHW)

Hylla
tillverkad av platstél
pulverlackerad RAL 7035

Bestillnings nr. 30703
GOD.215.070.R/. WDFWR/.WDHWR

Bestillnings nr. 30699
GOD.215.100(.WDFW/.WDHW)

Bestillnings nr. 30694
GOD.215.135(WDFW/.WDHW)

GOD.215.070.R
(WDFWR/WDHWR)
706 x 400 x 2149

695 x 370 x 2070

85

75

5

5

600

699
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G-CLASSIC-30
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Garanti

1 1 1 1 - A
205 $
cm ]

«140cm» § «120cm» B «90cm, § «60cm» - -

Skap for gastuber

pulverlackerad)

G-CLASSIC-30 modell G30.205.140
ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stalplat forzinkad och

Bestéllnings nr. 30651-001-30652 (for 4 x 50 liter gasflaskor)

Skap for gastuber

G-CLASSIC-30 modell G30.205.120
ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stalplét férzinkad och

pulverlackerad)

Bestéllnings nr. 30663-001-30664 (for 4 x 50 liter gasflaskor)

Skap for gastuber

G-CLASSIC-30 modell G30.205.090

ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stalplét forzinkad och
pulverlackerad)

Bestéllnings nr. 30673-001-30674 (for 3 x 50 liter gasflaskor)

Skap for gastuber

G-CLASSIC-30 modell G30.205.060
ljusgrétt (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stalplét férzinkad och

pulverlackerad)

Bestéllnings nr. 30685-001-30687 (for 2 x 50 liter gasflaskor)

Sdker och godkand forvaring av brandfarliga eller
giftiga gaser i arbetsomraden

= Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-2
= Brandskydd i 30 minuter
= CE Gverensstémmelse

Funktion/ konstruktion

» Enkel installation av utrustning och ledningar - hog inre rymd (1890 mm),
mojlighet upp till 60 genomforings mojligheter pa toppen av skapet

= Skdp och dorrar tillverkade av stalplat, ljusgratt (RAL 7035)

= Integrerade luftkanaler redo for anslutning till ett tekniskt avluftningssystem

» Justeringshjélpmedel for att kompensera ojamnt golv

Flygeldorr
= Dorrarna &r ldsbara med cylinderlas (integration i cylindersystem mojlig)

Standardinredning

= Standardinredning — komplett med monteringsskenor,
rullramp, tubhallaren och matchande spénnband

= Tubhallaren 6ver hela sképets bredd

= Lateral tubhallare for tva 10-liters tuber, alternativt
aven en hojdjusterbar version (inga verktyg krévs)

Gastubsvagn

for en 50-liters gastub
B x D x H (mm):
320 x 335 x 1090

Bestillnings nr. 26294

Lateral tubhallare

for tvd 10-liters tuber,

justerbar hojd, tillverkat av stalplat
pulverlackerad (RAL 7035)

Bestillnings nr. 30648

82 as\e_@os

Teknisk data G30.205.140 G30.205.120 G30.205.090
Yitre matt Bx D x H mm 1398 x 616 x 2050 1198 x 616 x 2050 898 x 616 x 2050
Inre métt B x D x H mm 1294 x 479 x 1874 1094 x 479 x 1874 794 x 479 x 1874
Djup med 6ppna dérrar mm 1301 1201 1051

Vikt utan inredning kg 545 485 340

Maximal last kg 600 600 600

Ytlast kg/mz2 507,00 560,00 648,00
Extraktionsluft NW 75 75 75

Luft andring 10 times m3/h 12 10 7

Tryckforlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5 5

Luftvéxling 120 times m3/h 139 118 86

Tryckférlust (vid 120 luftbyten) Pa 143 103 147
Genomférnings maojligheter 60 48 24

N
asecos
~

G30.205.060
598 x 616 x 2050
494 x 479 x 1874
1136

290

600

921,00

73

53
85
12
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G-ULTIMATE-90

EKS/AK4 /EN 14727

1 1 1 1 -
H| (HS) SE) (SE) 35 =
cm
«140cm» § «120cm» B «90cm, § «60cm» - -

Skap for gastuber

G-ULTIMATE-90 modell G90.205.140

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stélplat forzinkad och
pulverlackerad)

Bestéllnings nr. 30641-001-30642 (for 4 x 50 liter gasflaskor)

Skap for gastuber

G-ULTIMATE-90 modell G90.205.120

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stélplat férzinkad och
pulverlackerad)

Bestéllnings nr. 30657-001-30658 (for 4 x 50 liter gasflaskor)

Skap for gastuber

G-ULTIMATE-90 modell G90.205.090

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stélplat forzinkad och
pulverlackerad)

Bestillnings nr. 30667-001-30668 (for 3 x 50 liter gasflaskor)

Skap for gastuber

G-ULTIMATE-90 modell G90.205.060.2F

ljusgratt (RAL 7035), inredning med 1 x standardinredning gastuber (stélplat férzinkad och
pulverlackerad)

Bestillnings nr. 30678-001-30682 (fér 2 x 50 liter gasflaskor)

Sdker och godkand forvaring av brandfarliga eller
giftiga gaser i arbetsomraden

= Brandkammartest (typ test) enligt EN 14470-2

= Brandresistans 90 minuter

= CE Gverensstémmelse

= GS provat, EN 14727 dverensstammelse (laboratoriemabler)

Funktion/ konstruktion

= Enkel installation och anslutning av ledningar - hoga interiér hojder (1858
mm), 72 genomféringsmajligheter pa toppen av skapet

= Skdp och dorrar tillverkade av stalplat, ljusgratt (RAL 7035)

» Integrerade luftkanaler redo fér anslutning till ett tekniskt avluftningssystem

= Justeringshjélpmedel for att kompensera ojamnt golv

Flygeldorr
= Dorrarna &r ldsbara med cylinderlas (integration i cylindersystem mojlig)

Standardinredning

= Standardinredning — komplett med monteringsskenor ,
rullramp, tubhallaren och matchande spannband

= Tubhéllaren 6ver hela skapets bredd

= Lateral tubhallare - fér tva 10-liters tuber, alternativt
aven en hojdjusterbar version (inga verktyg krévs)
(inte majlig for modell G90.205.060.2F)

Gastubsvagn

for en 50-liters gastub
B x D x H (mm):
320 x 335 x 1090

Bestillnings nr. 26294

Lateral tubhallare

for tvd 10-liters tuber,

justerbar hojd, tillverkat av stalplat
pulverlackerad (RAL 7035)

Bestillnings nr. 30648

)
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Teknisk data G90.205.140 G90.205.120 G90.205.090
Yitre matt Bx D x H mm 1398 x 615 x 2050 1198 x 615 x 2050 898 x 615 x 2050
Inre matt Bx D x H mm 1245 x 400 x 1858 1045 x 400 x 1858 745 x 425 x 1858
Djup med 6ppna dérrar mm 1337 1238 1090
Vikt utan inredning kg 690 610 490
Maximal last kg 600 600 600
Ytlast kg/mz2 571,00 625,00 752,00
Extraktionsluft NW 75 75 75
Luft andring 10 times m3/h 9 8 6
Tryckforlust (vid 10 luftbyten) Pa 5 5 5
Luftvéxling 120 times m3/h 111 93 66
Tryckforlust (vid 120 luftbyten) Pa 54 49 42
Genomférnings maojligheter 72 60 36
)
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G90.205.060.2F
598 x 615 x 2050
477 x 425 x 1858
1135

365

600

999,00

73

45
45
24
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UFA-LINE

Recirkulerande luftfiltersystem UFA.20.30
for sékerhetsskap
Bestillnings nr. 25099

Recirkulerande luftfiltersystem - undvik komplexa
vdgg-genomforingar och dyra franluftskanaler

= hog flexibilitet vid val av installationsplats

= aktiv personligt skydd genom avskiljning av skadliga angor, som samlats i
filtersystemet

= mycket g ljudnivé, endast ca. 39 dB (A)

= ATEX kompatibel: C€& Il 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

= hdlje tillverkat av pulverlackerat stalplat

= med flerstegsfiltersystem och stromkabel

= inkl. 6vervakningselektronik for franluft och filterévervakning , EMC-provad

L]
° . av VDE
c@cc0 0o = optiskt och akustiskt larm inklusive potentialfri larmkontakt
g ¢ Plug-in recirkulerande luftfiltersystemet &r av typ UFA.20.30 och .
° kan lagra lésningsmedelsangor (kolviten) permanent upp till en Ersattningsfilter
0 Qo I n f r a S e rv filter méttnad pa mer &n 99,999%, under normala driftsforhal- aktivt kolfilter
g landen savél som i simulerade olyckor i sédkerhetsskap. vikt 4.2 kg

hochst

Luftomcirkulationssystemet
fran asecos-framgangsrikt provats av
det certifierade testinstitutet:

Omluftsfiltersystem enligt

RL 2006/95/EC (lagspénnings direktiv)

marking C€® Il 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
and EMC Directive RL 2004/108/EC

och RL 2014/34/EU (ATEX Direktiv)

Recirkulerande luftfiltersystem UFA.20.30-AUS har utvecklats speciellt for
tryckforhallanden och volymfloden i sékerhetsskép med liten inre volym.
Det kan installeras pa en monteras pa toppen av ett séakerhetsskép eller pa
en vagg.

Bestéllnings nr. 24212
Alla modeller

86

Yttre mdtt Bx D x H mm 305 x 555 x 210
Tyngd kg 17
Volymstrdm m3/h 25
Nominel spanning \Y 230
Frekvens Hz 50/60
Max. strémforbrukning A 0,07
Ljud nivé (ca.) dB 39
Stromforbrukning i pé -lage w 21
Hastighet pm 2200

ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2

Recirkulerande luftfiltersystem UFA.20.30-AUS Recirkulerande luftfiltersystem UFA.20.30-AUS Potentialfri larmkontakt med passande kontakt

for underbénkskap for underbénkskap Max. Nominell spanning AC Y 230

Bestillnings nr. 27144 Bestéllnings nr. 27144 Max. Nominell spanning DC v 30

Bestéllnings nr. 26885 (adapter som separat inhysning for lateral montering) Bestéllnings nr. 23458 (adapter for vdggmontage) Max. Kontinuerlig strom A 10

)
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FILTRERINGSENHETER

Franluftsaggregat for montering pa skap eller vigg-
montage - redo att anslutas, enkel och snabb instal-
lation

Fangar sédkert upp lattflyktiga angor och gaser

= mycket lag ljudniva, idealisk for direkt installation pa arbetsplatsen
» med anslutningskabel och stromkabeln

» Passande anslutning DN 75

= ATEX kompatibel: C€& 1l 3/-G Ex c IC T4

Med franluftsévervakningintegrerad trycklackage detektorom
flikten inte fungerar slidcks den gréna lampan och den réda
lampan ténds

L= % L 8
P S - —
For viggmontering
= inkl. installationsfaste, flexibel slang, slangklammor och installationsmaterial . . .
Filtreringsenhet fér underbéank-skap
for installation pa végg med
Filtreringsenheten har utvecklats speciellt for tryckférhallanden och volym- filtrerings |Uftlj10ﬂlt0r
floden i sikerhetsskap med liten inre volym. (utan underbank-skap)
Bestillnings nr. 24315
med potentialfri larmkontakt
Bestillnings nr. 24732
- - E =
Franluftsaggregat HF.EA.11442.
med franlufts dvervakning, CE 6verensstémmelse: C€ & Il 3/- G Exc IC T4
Bestillnings nr. 14220
Franluftsaggregat HF.EA.17447.
Franluftsaggregat HF.EA.8677. med franlufts dvervakning med potentialfri larmkontakt , CE 6verensstimmelse:
CE dverensstdmmelse: C€ & |1 3/- G ExclIC T4 CE@I13/-CExclICT4
Bestillnings nr. 14218 Bestillnings nr. 16454

R Yitre mdtt Bx D x H mm 200 x 400 x 200
Franluftsaggregat HF.EA.15575. Tyngd kg 101
for viggmontage med franlufts 6vervakning, CE dverensstimmelse: Nominel spanning v 23'0
CE®II3/-GExclICT4
Bestillnings nr. 17177 Frekvens : Hz 50
Franluftsaggregat HF.EA.17448. Max. strdmforbrukning A 0,35
Franluftsaggregat HF.EA.11570. for viggmontage med franlufts 6vervakning med potentialfri larmkontakt , CE Liud nivd @ d8 50
for vaggmontage CE 6verensstimmelse: C€ ® Il 3/- G Exc IC T4 dverensstimmelse: C€ ® Il 3/- G ExclIC T4 Stromforbrukning i pa -lage w 45

Bestillnings nr. 17178 Bestillnings nr. 18568 pm
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GAP-LINE

Vadliga &mnen pé arbetsplatsen for limning,
gjutning och stadning vid Endress+Hauser
Flowtec, Reinach, Switzerland.

4.

Védliga &mnen pé arbetsplatsen med
leverans system fér Kemiska och Veterinéra
Undersoknings Institutet, Rhein-Ruhr-Wupper,
Krefeld, Germany.

Daglig hantering av vadligt material

Vadliga @mnen pé arbetsplatsen for ater-
stéllning av bocker med I6sningsmedel vid
stadens arkiv, Bochum, Germany.

5.

Vadliga &mnen pa arbetsplatsen for under-
sokning av kemiska prover pa Bayer CropSci-
ence, Monheim, Germany.

)
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~

3.

Vadliga amnen pa arbetsplatsen for utred-
ning av vavnadsprover vid Medical University,
Innsbruck, Austria.

6.

Vadliga @mnen pa arbetsplatsen for testning
av mobila fordon vid brandkéren, Cologne,
Germany.

[

Farliga @mnen pa arbetsplatsen

Djup 600 mm
Hojd 1100 mm
Hojd 1400 mm

Djup 750 mm
Ho6jd 1100 mm
Hojd 1400 mm

Farliga @mnen pa arbetsplatsen EX-LINE

Djup 750 mm
Hojd 1400 mm

Farliga @mnen pa arbetsplatsen
Farmaceutiska angor

Djup 600 mm
Ho6jd1460 mm

med modulstruktur

5400 mm.

information.

Farliga @mnen pa arbetsplatsen

Bredd kan ¢ka dnda fran 300 mm till en total bredd av

Skicka oss din forfragan eller begir ytterligare

N
asecos
~
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GAP-LINE

5

Franlufts 6vervakning

= med visuellt och akustiskt larm

= valfritt inkluderas potentialfri larmkontakt

= Integrerade pa / av-knappar och strombrytare

Anti-reflex belysning
= energisparande lampa med borttagbar skarm
= lattillganglig, enkelt utbyte av lysroret

Deflektor

= latt att demontera for optimal rengéring

= enkel rengéring av hela interiéren

= en transparent version av den bakre véggen och deflektorn finns att vélja som tillval,
idealisk for placering i mitten av ett rum

)
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Transparenta sidopaneler

= optimal ljusstyrka pa riskfyllda arbetsplatsen, transparenta sidopaneler tillverkade av
5mm hérdat sékerhetsglas

= sluten version finns &ven som tillval, special material brador belagda i melaminharts

B Media kanal

= valfritt, fér anslutning av ett brett spektrum av mediefornddenheter sésom vatten, gas,
tryckluft etc.

n Eluttag med en jordad kontakt

= skvatt-tat IP 54, integrerad i mediakanal som standard (min. 2)
» ytterligare uttag pa bestéllning (ocksé majlig utan mediakanal)

n Aluminium rérrams konstruktion
= robust, styv konstruktion, 1&g vikt, lagt golvtryck
= anodiserad yta, kemiskt resistent

n Arbetsytor

= vélj efter behov fran: speciella material 6verdragna med melaminharts, 1,4301 rost-
fritt stél eller teknisk keramik (hég motstandskraft mot ménga syror och baser)

» Arbetsplatsen for vadliga amnen &r ocksé tillganglig utan arbetsyta, idealisk for mon-
tering pé befintliga arbetsytor

n Stodramar

= kan véljas for staende eller sittande arbete

= stark rorrams design, material styrka 4 mm, ljusgratt pulverlackerat (liknande till RAL
7035)

= hojd kan stéllas in med hjélp av justerbara fotter, téacke finns som tillval

m Kan kombineras med en méngd olika underbdnkskap
» for lagring av brandfarliga vatskor, syror, baser etc.
» kan anvandas tillsammans med stédramar
= matchande lock for ett elegant utseende (tillval)

m Avfallssystem for typ 90 underbdnkskap

» passande for arbetsplatser med farligt gods

N
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Sékerhetsbénk for dispensering av likemedel
modell APA.145.090

medieférsorining valfritt

Bestillnings nr. 31834

Sékerhetsbank for dispensering av ldkemedel
modell APA.145.075

Bestillnings nr. 31833

Sdkerhetsbénk for dispensering av ldkemedel enligt

DIN 12924 Part 4: 2012

= saker hantering av kemikalier, skydd mot védliga &ngor och explosionsrisk

= |4tt monteras pa en bordsskiva

= en robust konstruktion tillverkat av kemiskt resistent, antibakteriell, pulver-

lackerad stalplat

» |uftutrustning provad av erkénda testinstitut

Standard utrustning
= franluftsflakt

= vervaknings elektronik med visuell och akustisk larm

= arbetsplatsbelysning

» ett steglost hojdinstéllbart skérp gjort av akrylglas

= 2 uttag

Tillval tillgéngliga:

Ventilations serie 1

» 1 m flexibel slang DN100
» 2 slangklédmmor

» 1 vaggenomforning

Ventilation serie 2

+ 7,5 m flexibel slang DN125

» 2 slangklédmmor

» 1 vaggenomforning

= 1 reducerand adapter DN100/125

Ventilation serie 3

= 1 flakt DN150

» 2 reducerande adaptrar DN150/125
» 7,5 m flexibel slang DN125

» 2 slangklédmmor

= 6 skruvar 4,2 x 16

)
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#TIG#011#

750 / 900

#TIG#001#

107

#TIG#012#

600

1460

900

#TIG#003#

636

421

679 / 829

W #TIG#0044#
151 150

141

#TIG#002#

#TIG#005%#

#TIG#006#

P ? QOO0
N

#TIG#0074#

#TIG#008#

Qe 1@

924

69,

#TIG#009#

#TIG#010#

Yttre matt Bx D x H mm 750 x 600 x 1460 900 x 600 x 1460
Bred anvéndbar arbetsyta mm 745 895
Djup anvéndbar arbetsyta mm 440 440
Tyngd kg 91 100
Extraktionsluft NW. 100 100
Méngden luftkanaler stycke 1 1
Nominell volymflode m3/h 330 330
Differenstryck per luftkanalen Pa 315 315
Frekvens Hz 50/60 50/60
Strdmforbrukning i pa -lage W 160 160
Strdmforbrukning i standby- lage W 0,5 0,5
Nominel spanning v 230 230

Strémforsérjning 230 V, 50 Hz, ldgenergilampa, on-off knapp, strémbrytare, dvervakningselektronik, tilluftsflékt, 2 jordade uttag 230V,
50 Hz. Enheten &r skyddad med en 4 A sakring.

)
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Produktoversikt: asecos kompletta utbud

Séker hantering, godkénd lagring och miljéskydd: Asecos erbjuder ett brett
utbud av sakerhetsprodukter.

Sadkerhetsskap Extrahering av
farliga @mnen

Vannsystem Hantering av Luftrenings
och behallare farliga @mnen koncept

=
I
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asecos WEB

asecos webbsida

Besok den flersprakig asecos webbsidan www.asecos.
com. i uppdaterar var hemsida frekvent med de senaste
héndelserna, produktinnovationerna, katalogerna och infor-
mation om farligt gods.

asecos YouTube kanal

Pa var YouTube kanal hittar du ett vaxande antal videoklipp,
som visar grundegenskaperna av vara proukter:
www.youtube.com/asecoschannel

Excellence4lLab

Excellence4Lab ar ett medarbete med fyra sjalvstéandiga fore-
tag, alla ledande tillverkare inom ett sérskilt omrade i labben.
Som aktivt involverad i internationella arbetsgrupper, utvecklar
Excellence4Lab innovativa och hallbara |&sningar tillsammans
med konsumenterna, for ta itu med dagens utmaningar i
laboratorier.

www.excellencedlab.com

)
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asecos PRINT

Det kan hénda for vem som helst - manga olika faror
hotar da man hanterar farliga @mnen!

Anvéndning av farliga och brénnbara &mnen pa laboratorier
och industrier &r en oundvikligt del av en daglig rutin. Vad
som ofta gléms bort &r den dagliga hanteringen samt opas-
sande lagring av sédana &mnen som satter ménniskor, miljo
och egendom i fara.

Lar dig mer av séker lagring av farliga @mnen i vér "Farligt
Gods Guide". Du kan bestdlla den pa var webbsida:
www.asecos.com/catalogues

asecos Print Service

Varje &r producerar vi en variation specialiserade broschyrer
och kataloger i flera olika sprék, for olika tillampningar och
malgrupper.

asecos konfigurator

Med var produkt konfigurator kan du planera din egen séker-
hetsskap, inklusive inre utrustning, dimensioner och designs.
Till slut far du en visualisering av den planerade produkten
och du kan be om en offert.

http://www.asecos-configurator.com

asecos

RAL
9010
| siLBeR)
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asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Griindau

Phone +49 60 51 - 92 20-0
Fax +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
c/o Burton Accountancy Services
16 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue

Burton on Trent, Staffordshire
GB-DE13 OAT

Phone +44 (0) 7880 435 436
Fax  +49 (0) 6051 922010
info@asecos.co.uk

presenterat av

asecos Sarl

Sécurité et protection de I'environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

Phone +33 387 78 62 80
Fax +33 387 78 43 19
info@asecos.fr

Wwww.asecos.com

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

Phone +31 1725064 76
Fax +31 172 50 65 41
info@asecos.nl

asecos S.L.

Seguridad y Proteccion del

Medio Ambiente

CIM Valles, Sector C, Nave 8,
Despachos 1y 2

08130 - Santa Perpetua de Mogoda
Barcelona (Esparia)

Phone +34 902 300 385
Fax +34 902 300 395
info@asecos.es
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